
SKC-S 
CS-110

5. Seque 71°C (160°F)
no máximo

5. Aplique o Revelador
Aquoso 

1. Pré-limpeza
Opções de limpeza: SKC-S* ou

CS-110

1. Pré-limpeza
Opções de limpeza: SKC-S*

ou CS-110 

5. Remova o Penetrante
Use o pano para remover o
excesso de penetrante da

superfície com o mínimo de
limpeza. 

6. Aplique o
Revelador Seco

6. Seque 71°C (160°F)
no máximo

2. Aplique o Penetrante 

2. Aplique o Penetrante 
Opções de Penetrante: 

ZL-27A*, ZL-37*, 
ZL-60D*, SKL-SP2*, ou 

SKL-WP2* 

6. Aplique o Revelador 
Opções de Relevador:

SKD-S2* (Fluorescente) e
ZP-9F* (Visível)

7. Aguarde 
10 min–2 hr no máximo

7. Aguarde 10 min–
4 hr no máximo

3. Aguarde 10–30 minutos

8. Inspecione em um
ambiente bem iluminado

7. Aguarde 10–60 minutos

8. Inspecione sob
uma lâmpada UV-A

3. Aguarde 10 a 30 minutos 4. Enxágue 10−38°C (50−100°F)
com pressão <2,75 bar (40 psi) 

4. Remova o Excesso de Penetrante
Borrife o limpador SKC-S em um pano
limpo e seco sem fiapos. NÃO aplique
o produto de limpeza diretamente na

peça ou na área de ensaio. 

SKC-S
CS-110

Método D

1. Pré-limpeza
Opções de limpeza:

SKC-S* ou CS-110

2. Aplique o Penetrante 

Método B

3. Aguarde
10-30 minutos

Método A: Lavável a água

Método C: Removível a solvente,
fluorescente ou visível 

Método B/D: Fluorescente 
pós-emulsificáveis 

8. Inspecione

ZL-60D*, Nível 2
ZL-67, Nível 3 
ZL-56, Nível 4

ZP-5B

ZP-4D 

9. Inspecione

7. Seque 71°C
(160°F) no máximo

8. Aguarde 10
minutos no mínimo

6. Seque 71°C (160°F) no máximo6. Aplique o Revelador

Método B & D

4b. Aplique o emulsificante

7. Aplique o Revelador

4. Aplique o emulsificante

ZR-10E
Hidrofílico

ZL-2C Nível 2 
ZL-27A* Nível 3
ZL-37* Nível 4

ZE-4E
Lipofílico

ZP-4D
ZP-9F*

4a. Efetue a Pré-lavagem
10−38°C (50−100°F) com

pressão <2,75 bar (40 psi) 

5. Enxágue 10−38°C
(50−100°F) com pressão

<2,75 bar (40 psi) 

ZP-5B 
ZP-14A 

*Disponível em latas de aerossol

Em alguns casos,
pode ser mais

Penetrantes
fluorescentes (Tipo 1) 

ZL-60D ZL-67 ZL-56 ZL-2C ZL-27A ZL-37

Sensibilidade 2 3 4 2 3 4

Tipo de remoção Lavável a Água Lavável a Água Lavável a Água Pós-Emulsificável Pós-Emulsificável Pós-Emulsificável

Classificação Método A, C Método A, C Método A, C Método B, C, D Método B, C, D Método B, C

Reveladores ZP-14A ZP-5B ZP-4D SKD-S2 ZP-9F

Tipo de produto
Revelador 

Solúvel em água
Revelador

Suspenso em água
Revelador Pós Seco Revelador Não Aquoso Revelador Não Aquoso

Classificação Forma B Forma C Forma A Forma D Forma D/E

Limpadores
  e Emulsificantes

ZR-10E SKC-S CS-110

Tipo de produto Emulsificante Limpador Limpador

Classificação Método B Classe 2 Classe 2, sem halogênios

Guia de Ensaio de Líquido Penetrante

Para sugestões, comentários ou
dúvidas, acesse o QR Code:

Cinco dicas para testes por Líquido Penetrante

1. Verifique as especificações necessárias antes de iniciar a inspeção por líquido penetrante. 

2. Certificações, FDS e Boletins Técnicos estão disponíveis em www.magnaflux.com.br 

3. Verifique se as peças a serem testadas estão limpas e secas antes de aplicar o penetrante. 

4. Os líquidos penetrantes Magnaflux estão disponíveis em kits para conveniência e portabilidade.



Visível 1 Gray 2 Yellow 8A Red 7C Black 7HF MV-740 WB-27 WCP-2

Descrição Partícula em pó Partícula em pó Partícula em pó Partícula em pó
Aerossol pronto
para uso base

óleo

Aerossol pronto
para uso base

água

Concentrado
base água

Tinta de contraste
branca

Método Método Seco Método Seco Método Seco Método Úmido Método Úmido Método Úmido Método Úmido
Método Úmido ou

Seco

Veículo de Suspensão - - -
Água ou Carrier
II (destilado de

petróleo)
Óleo Água Água -

Sensibilidade 7 > 8 7 > 6 6-7 > 6 6-7 -

Fluorescente 14A 14A Redi-Bath 14AM 20B ML-500WB

Descrição Partícula em pó Concentrado base água Banho pronto para uso Concentrado base água em pó Banho pronto para uso

Método Via Úmida Via Úmida Via Úmida Via Úmida Via Úmida

Veículo de Suspensão Água ou óleo Água Carrier II (destilado de petróleo) Água Óleo

Sensibilidade 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9

Limpadores SKC-S CS-110

Tipo de produto Limpador Limpador

Classificação Classe 2 Classe 2, sem halogênios

Guia de Ensaio de Partículas Magnéticas

Para sugestões, comentários ou
dúvidas, acesse o QR Code:

Seis dicas para testes de partículas magnéticas

1. Verifique as especificações necessárias antes de iniciar a inspeção por partículas magnéticas. 

2. Certificações, FDS e Boletins Técnicos estão disponíveis em www.magnaflux.com.br 

3. Verifique se as peças a serem testadas estão limpas e secas antes de aplicar as partículas magnéticas. 

4. A concentração de partículas magnéticas nos banhos deve ser testada sempre que o banho é preparado, trocado ou ajustado e pelo menos uma vez por turno, pelo

método do tubo de decantação/centrífugo.

5. Recomenda-se o uso de um Ketus Ring, IQQ ou outro padrão de defeito conhecido para confirmar o desempenho adequado do equipamento e do material. 

6. A desmagnetização também pode ser feita usando um Yoke no modo AC, energizando-o e, em seguida, removendo-o da peça enquanto energizado.

Fluorescente Colorida/Visível

Aplique a suspensão em todas as superfícies
de ensaio. Pare o fluxo da suspensão de
partículas. Disparar o pulso magnético no

equipamento. *Pode exigir dois pulsos
magnéticos dependendo do procedimento.

Inspeção

Desmagnetização

Yoke ou Eletrodos

Aplique as partículas
magnéticas. Desligue a

corrente.

Preparação
Limpe a peça ou área de

ensaio com SKC-S ou CS-110

Inspecione a peça ou área
de teste para indicações

sob luz UV-A.

Posicione o Yoke ou os
eletrodos na peça ou na
área de ensaio. Ligue a

corrente de magnetização.

Ligue a corrente, passe a peça pela unidade de desmagnetização, afaste a mesma da
unidade e então, remova. Desligue a corrente. Verifique se há magnetismo residual na peça.

Inspeção

Aplique as partículas
magnéticas. Desligue a

corrente. 

Inspecione a peça ou área
de teste para indicações

sob luz UV-A.

Bobina Portátil ou Cabo Enrolado

Posicione a bobina ou cabos
ao redor da peça ou área de
ensaio. Selecione o tipo e a
saída. Ligue a corrente de

magnetização.

Inspeção

Método Seco

Desmagnetização

Aplique as partículas
magnéticas. Desligue a

corrente.

Inspecione a peça ou a área
de ensaio em busca de

indicações em um ambiente
bem iluminado (>1000 lux).

Posicione o Yoke, o cabo ou a
bobina na peça ou na área de

ensaio. Ligue a corrente de
magnetização.

Ligue a corrente, passe a peça pela unidade
de desmagnetização, afaste a mesma da

unidade e então, remova. Desligue a
corrente. Verifique se há magnetismo

residual na peça.

Preparação
Limpe a peça ou área de

ensaio com SKC-S ou CS-110

Inspeção

Método Úmido

Aplique as partículas magnéticas. 
Desligue a corrente.

Posicione o Yoke, cabo ou bobina
na peça ou área de ensaio. Ligue

a corrente de magnetização.

Aplique tinta de contraste na
peça ou área de ensaio.

Inspecione a peça ou a área de teste
em busca de indicações em um

ambiente bem iluminado (>1000 lux).

Inspeção

Máquina Estacionária

Inspecione a peça ou
área de teste para

indicações sob luz UV-A.

Posicione a peça a ser
testada. Selecione o tipo e a

saída. Inicie o fluxo de
suspensão de partículas.


